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Wasphmittel ait einem Gehalt an vergrauungsverhuteriden 
Zus^tzen 



Es 1st bekannt, Wasch- und Reinigungsmittelri, die grenz- 
flfichenaktive Verbindungen enthalten, Stoffe zuzusetzen, 
die das SchmutztragevermSgen der Waschflotten verbessern. 
Derartige, im folgenden als Vergrauungsinhibitoren bezeich- 
nete Stoffe verhindern eine Resorption des abgelosten Schmutzes 
auf den gereinigten OberflSchen. Es handelt sich dabei meist 
urn Polymere, die entweder aus Naturstof fen, wie Cellulose, 
Gelatine oder Leim oder durch Polymerisation von Vinylver- 
bindungen, wie AcrylsSure, MethacrylsSure, Maleinsaure, 
Vinylazetat und Vinylpyrrolidon hergestellt werden. Auch die 
Polysulfonate von Vinylpolymeren sowie Polyester und Polyamide 
mit einem Gehalt an zur Salzbildung befShigten Carboxylgruppen 
wurden schon als vergrauungsinhibierende ZusStze zu Wasch- und 
Reinigungsmitteln empfohlen. Von den infrage- kommenden Ver- 
bindungen hat jedoch nur die Carboxymethylcellulose eine 
groBere technische Bedeutung erlangt, zumal sie in ihrer 
vergrauungsinhibierenden Wirkung alle bekannt gewordenen 
syrithetischen Polymeren ttbertrifft. Die Carboxymethylcellulose • 
und die Mehrzahl der gehannten synthetischen Polymeren besitzen 
jedoch den Nachteil, dafi ihre vergrauungsverhutende Wirkung 
auf Cellulose'fasern beschrSnkt ist 3 wShrend sie beim Waschen 
von synthetischem Fasermaterial, chemisch abgewandelter 
Cellulose oder veredelter Baumwolle weitgehend unwirksam sind. 
Dieser Nachteil macht sich insbesondere gegenttber weifien 
Textilien aus Polyester- oder Polyolef infaser , bUgelfrei 
ausgerUsteter Baumwolle sowie Mischgeweben aus den genannten 
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Synthesefasern mit Cellulosefasern bemerkbar, die beim 
Gebrauch N trotz hSufigen Waschens vergrauen und somlt unan- 
sehnlich werden kSnnen. Die vorgenannten Polyester und 
Polyamide ftthren zwar zu einer wesent lichen Verbesserung, 
jedoch k5nnen sie im Gegensatz zu Vinylpolymeren durch stark ; 
alkalische Waschmittelsalze -teilweise verseift werden. 

Es bestand die Aufgabe, ein Mitt el zu entwickeln*, das die 
obengenannten Nachteile nicht besitzt. 

Gegenstand der Erfindung sind Waschmittel mit einem Gehalt 
an mindestens einer oberf lfichenaktiv.en Waschaktivsubstanz 
und mindestens einem Aufbausalz aus der Klasse der Polymer- 
phosphate, Sequestrierungsmittel und Waschalkalien sowie 
einer wasserloslichen Verbindung aus der Klasse der Vinyl- 
polymeren, dadurch gekennzeichnet , dafi das in Mengen von 
0,1 bis 10 Gew.-5? anwesende. Vinylpolymere aus einem Copoly- 
meren des Vinylpyrrolidons mit Vinylacetat im MolverhSltnis 
4 : 1 bis 1. : 4 besteht und ein ho 1 eku large wicht von 30 000 
100 000 aufweist. 

Die Herstellung der Copolymeren kann in bekannter Weise 
durch Polymerisation von Gemischen aus Vinylpyrrolidon und 
Vinylacetat mithilfe radikalbildender Katalysatoren, insbe'sondere 
Peroxiden, bei Temperatureri zwischen 0 und 120°C in wSfiriger 
Suspension Oder in Gegenwart inerter Losungsmittel, wie gesSLttigti 
Oder aromatische Kohlenwasserstof fe, Halogenkohlenwasserstof fe , . 
ftther oder Ester, erfolgen. Die Copolymeren sind in Wasser bzw. 
in wSJJrigen Netzmittellosungen loslich. Zur Charakterisierung 
kann die spezifische ViskositSt dienen, die in bei einer 1 ge- 
wichtsprozentigen LSsung in Aceton 0,1 bis 0;25, in einem Gemisch 
aus 99 (Jew. -J Wasser und 1 Gew.-£ Isopropanol 0,1 bis 0,5 und in 
wSfiriger 1 n NaNO^-LSsung 0,1 bis 0,5 betrSgt. Bevorzugt werden 
Copolymere vervendet, bei denen das Molverhaltnis von Vinylpyrro- 
lidon zu Vinylacetat 1 : 1 bis 3 : 7 betrSgt. 
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Aufter den vorgenannten Copolymeren enthalten die Waschmittel 
ubliche oberflSchenaktive Waschaktivsubstansen , wie anionische, 
nichtionische und zwitterionische Detergent ien, ferner 
nichtoberf lSchenaktive Auf bausalze, . beispielsweise kondensierte 
Phosphate, Sequestrierungsmittel und Waschalkalien sowie 
ggf. weitere, in Waschmittelrezepturen ttbliche Hilfs- und 
Zusatzstoffe. j /- t 

Geeignete VJaschrohstof fe sind seiche vom Sulfonat- Oder 
Sulfattyp, beispielsweise Alkylbenzolsulf onate, insbesoridere 
n-Dodecylbenzolsiilfonat, ferner Olef insulf onate, wie sie 
beispielsweise durch Sulf onierung primarer Oder sekundarer 
aliphatischer Monoolefine mlt gasformigem Schwef eltrioxid* 
und anschliefiende alkalische Oder saure Hydrolyse erhalten 
werden, sowie Alkylsuifonate, wie sie aus n-Alkan'en durch 
Sulf ochlorierung Oder Sulfoxidation und anschlieSende Hydro- 
lyse bzw. Neutralisation Oder durch Bisulfitaddition an 
define erhaltlieh sind. Geeignet sind ferner ofr-Sulf of ett*- 
sSureester, primare und sekundare Alky Isulf ate sowie die 
Sulfate von athoxylierten Oder propoxylierten hohermole- 
kularen Alkoholen. 

Weitere Verbindungen dieser Klasse, die ggf. in den V/asch- 
mifcteln vorliegen konnen, sind die hohermolekularen sul- 
fatierten Partialather und Partialester vori itiehrwertigen 
Alkoholen;, wie die Alkalisalze der Morioa iky lather bzw. der 
Monof ettsaureester des Glycerinmonoschwef elsSureesters 
bzw. der 1,2 -Dioxypropansulfons Sure . Ferner kommen Sulfate 
von athoxylierten Oder propoxylierten Fettsaureamiden und 
Alkjflphenolen sowie FettsSuretauride und Fettsaureisathio- 
nate infrage. ; 

' - M - 
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V/eitere geeignete anionlsche Waschrohstoff e sind Alkali- 
seifen von Fettsauren nattirlichen oder synthetischen Ur- 
sprungs, z.B. die Natriumseifen von Kokos-/ Palmkernr 
oder Talgfettsauren. Als zv/itterionische Waschrohstoff e 
kommen Alkylbetaine und insbesondere Alkylsulf obetaine . 
infrage, z.B. das 3-(N,N-Dimethyl-N-alkylammonium)-- 
propan-l-sulfonat und ^-(NjN-Dimethyl-N^alkylammonium) -2- 
hydroxypropan-l-strif onat • 

Die'anionischen Waschrohstoff e konnen in Form der 
Natrium-, Kalium- und Ammoniumsalze sov/ie als Salze or- 
ganischer Basen, wie Mono-, Di- oder TriMthanolamin, vor- 
liegen. Sofern die genannten anionischen und zwitterioni- 
schen Verbindungen einen aliphatischen Kohlenwasserstoff- 
rest besitzen, soli dieser bevorzugt geradkettig sein und 8 
bis 22 Kohlenstoffatome aufweisen, In den Verbindungen mit 
einem araiiphatisehen Kohlenwasserstoff rest enthalten 
die vorzugsweise unverzweigfcen Alkylketten im Mittel 
6 bis 16 Kohlenstoffatome. 

Als nichtionische oberf lachenaktive Waschaktivsubstanzen 
kommen in erster Linie Polyglykolatherderivate von Alko- 
holen, Fettsauren und Alkylphenolen infrage, die 3 bis JO 
Glykolathergruppen und 8 bis 20 Kohlenstoffatome im Kohlen- 
v/asserstoffrest enthalten. Besonders geeignet sind Poly- 
glykolatherderivate , in denen die Zahl der Kthylenglykol- 
athergruppen 5 bis 15 betragt und deren Kohlenwasserstoff 
reste sich von geradkettigen, primaren Alkoholen mit 12 
bis 18 Kohlenstoffatomen Oder von Alkylphenolen mit einer 
geradkettigen, 6 bis 14- Kohlenstoffatome aufweisenden 
Alkylkette ableiten. Durch Anlagerung von. J bis 15 Mol 
Propylenoxid an die letztgenannten Polyathylenglykolather 
oder durch Uberfuhren in die Acetale werden Waschmittel 
erhalten, die sich durch ein besonders geringes Schaumvermogen 
auszeichnen. 
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Weitere geeignete niehtionisehe aschroh tof e ; sind 
d ia „asserl8sliohen, 20 bis 250 Athylenglykolather- 

gruppen und 10 bis 100 Propylenglykolathergruppen ent- . 
haltenden Polyathylenoxidaddukte an Polypropylenglykol, 

^iendlaninopolypropylenglykol und AW^^ . 

E lykol n,it 1 bis 10 Kohlenstoffatonen in der Alkylkette. 

L genannten Verbindungen enthalten Ublicherweise pro 
' Propylenglykol-Einheit 1 bis 5 AthylenglykoleinAeiten. 

Auch nichtlonische Verbindungen von. Typ der Amlnoxide 

und sulfoxide, die ggf . auch Sthoxyliert sein konnen, 

sind verwendbar. 

- 

zu dsn Aufbausalsen zShlen die Tripolyphosphate, insbe- 

das Pentanatriuntriphosphat. Die Triphosphate konnen 
auoh im Gemisoh mit hSher kondensierten Phosphaten, wie . . 
"traPhosphaten. Oder -ihren Hydrolyseprodukten, 
Oder neutralen Pyrophosphaten, vorliegen. 

. Die kondensierten. Phosphate konnen auch ganz Oder teilwelse 
aureh organische. komplexierend wirkende Anrtnopo ycarbon- 
sauren ersetzt sein. Hiersu zBhlen insbesondere 
salse der Hitrilotriessigsaure und Kthylendia.inotetraessig- 
laure. Oeeignet sind ferner die Seize der Diathylentria^no- 
pentaessigsaure sowie der hoheren Homologen der genannten 
alo olyLbensauren. Olese Horologe kdnnen beispi* > swelse 
dureh Polymerisation eines Esters, Amids Oder Mitrils 
aes.N-Essigsaureazirldins und ansehlieBende Verselfuns 
Z u carbonsauren Salzen Oder durch Uasetzupg von olyaminen 
mlt ein«n Molekulargewicht von 500 bis 10 000 mi : chlor- 
asslgsauren Oder broaessigsauren Salzen in alkallsehe- 
Milieu hergestellt werden. Heltere geeignete Aminopoly- 
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carbonsSuren sind Poly-(N-bernsteinsaure)-SLthylenimine 
und Poly-(N-tricarballysaure)-athylenimine vom mittleren 
Molekulargewicht 500 bis 500 000, die analog den N-Essig- 
s£urederivaten erhaitlich sind. 

Weiterhin konnen komplexierend wirkende polyphosphonsaure 
Salze anwesend sein, z.B. die Alkalisalze von Aminopoly- 
phosphonsSuren, insbesondere Aminotri-(methylenphosphon- 
sSureO, l-Hydroxyathan-l,l-diphosphonsaure, Methylenphos- 
phonsSure, fithylendiphosphonsSure sowie Salze der haheren 
Homologen der genannten PolyphosphonsSuren. Auch Gemische 
der vorgenannten Komplexierungsmittel sind verwendbar. 

Als Waschalkalien kommen z.B. Alkalisilikate infrage, 
insbesondere Natriumsilikat , in dem das VerhSltnis von 
Na 2 0 : Si0 2 1 : 3,5 bis 1 : 1 betrSLgt. Weiter geeignete 
Waschalkalien sind Carbonate, .Bicarbonate und Borate des 
Natriums oder Kaliums. Die Menge der- alkalisch reagierenden 
Stoffe' einschliefilich der Alkalisilikate und Phosphate 
soil so bemessen sein, da5 der pH-Wert einer gebrauchsfahigen 
Lauge fttr Grobw&sche 9 bis 12 filr FeinwSsche 6 bis 9 
betrSLgt. 

Als weiterer Mischungsbestandteil kommen Sauerstoff abge- 
bende Bleichmittel, wie Alkaliperborate, -percarbonate, 
-perpyrophosphate und -persilikate sowie Harnstoffperhydrat 
infrage. Bevorzugt wird Natriumperborat-tetrahydrat verwendet. 
Zwecks Stabilisierung der Perverbindungen kSnnen die Mittel 
Nagnesiumsilikat enthalten, beispielsweise in Mengen von 
3 bis 2o Gew.-£, bezogen auf die Menge an Perborat. Zur 
TextilwMsche bei Temperaturen unterhalb 70°C anzuwendende Mittel 
sogenannte Kaltwaschmittel ktJnnen Bleichaktivatoren aus der 
Klasse der N- und O-Acylverbindungen, insbesondere Tetra- 
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acetyiathylendiamin oder Tetraacetylglykoluril, als 
Pulverbestandteil enthalten. Die aus dem Bleichaktivator 
oder aus der Perverbindung bestehenden Pulverpartikel 
konnen mit HUllsubstanzen, wie wasserlSslichen Polymeren, 
FettsSuren oder aufgranulierten. Salzen, wie Alkalisilikaten, 
Natriumsulfat oder Dinatriumhydrogenphosphat , tiberzogen 
sein, urn eine Wechselwirkung zwischen der Perverbindung 
und dem Aktivator wShrend der Lagerung zu vermeiden. 

Die Waschmittel kSnnen ferner optische Aufheller enthalten, 
insbesondere Derivate der Diam'inostilbendisulfonsaure bzw. 
deren Alkalimetallsalze der Formel: 




in der X und Y die f olgende Bedeutung haben: NH 2 , NH-CH,, 
NH-CH 2 -CH 2 0H, CHj-N-CH^-Ci^OH, N(CH 2 -CH 2 0H) 2 , Morpholino, 
Dimethylmorpholino, NH-C 6 H 5 , NH-CgH^-SO^H, OCHj, CI, 
wobei X und'Y gleich Oder ungleich sein konnen.. Besonders- 
geeignet sind solche Verbindungen, in denen X eine Anilino- 
und Y eine Diathanolarainb- oder Morpholinogruppe darstellen. 

Weiterhin konmen optische Aufheller vora Typ der Diary Ipyra- 
zoline nachstehender Formel infrage: 

. ' i" 

Ar — C — ChV 

- - • N <XL " 

>*' 2 

Ar . • 
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In dieser Formel bedeuten Ar und Ar f Arylreste, wie Phenyl, 
Diphenyl oder Naphtyl, die weitere Substituenten tragen kon- 
nen, wie Hydroxy-, Alkoxy-, Hydroxyalkyl-, Amino-, Alkyl- 
amino-, Acylaraino-, Carboxyl-, Sulfonsaure- und Sulfonamide 
gruppen oder Halogenatome. Bevorzugt wird ein 1,3-Diaryl~ • 
pyrazolinderivat vefwendet, in dem der Rest Ar eine 
p-Sulf onamidophenylgruppe und der Rest Ar 1 eine p-Chlor- 
phenylgruppe darstellt. Weitere geeignete WeiGtc5ner sind 
solche vora Typ. der Naphthotriazolstilbensulfonate , Xthylen- . 
bis-benzimidazole, ?>thylen-bis-benzoxazole, Thiophen-bis- 
benzoxazole, Dialkylaminocumarine und des Cyanoanthracens. 
Auch Cemische von optischen Aufhellern sind verwendbar. 

Die Mittel kSnnen ferner Enzyme aus der Klasse der Pro- 
teasen, Lipasen urid Amylasen bzw. defen Gemische enthalten* 
Besonders geeignet sind aus BakterienstSmmen oder Pilzen, 
wie Bacillus subtilis und Streptoyces griseus gewonnene 
enzymatische Wirkstoffe verwendet, die gegenilber Alkali, 
Perverbindungen und anionische. Waschaktivsubstanzen relativ 
bestSndig sind und auch -bei Temperaturen 50° und 70° rtoch 
nicht nennenswert inaktiviert werden. 

Weitere Bestandteile, die in den erf indungsgemSBen Mitteln 
enthalten sein konnen, sind Neutralsalze, insbesondere Na- 
triumsulfat, bacteriostatische Stoffe, wie halogenierte 
Phenolather und -thioather, halogenierte Carbanilide und 
Salicylanilide sowie halogenierte Diphenylmethane, ferner 
Farb- und Duftstoffe. 

FlUssige Mittel konnen auBerdem hydrotrope Substanzen und 
Losungsmittel enthalten, wie Alkalisalze der Benzol- 
Toluol- oder Xylolsulfonsaure, Harnstoff, Glycerin, Poly- 
glycerin, Di- Oder Triglykol, Polyathylenglykol, Kthanol, 
i-Propanol und Etheralkohole. 
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Gegebenenfalls kSnnen die Waschmittel noch bekannte Schaum- 
dampfungsmittel enthalten, wie gesattigte Fettsauren Oder 
deren Alkalimetallseifen mit 20 bis 2k Kohlenstoffatomen, 
hBhermolekulare Fettsaureester bzw. Triglyceride oder Tri- 
alkylmelamine. • . - 

Zur weiteren Steigerung des Schrautztragevermogens konnen 
noch weitere bekannte Vergrauungs inhibit or en, insbesondere 
Natriumcelluloseglykolat (Carboxymethylcellulose) zUgesetzt 
werden. Die gemeinsame Verwen dung der erfindungsgemafien 
Copolymeren und des Celluloseglykolats ist insbesondere 
bei.der Reinigung von Textilien aus Cellulosefasern und 
Synthesefasern enthaltenden Mischgeweben von Vorteil. 

Die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Wasch- 
mittel hangt weitgehend von deren Einsatzgebiet ab. Der Gehalt 
an den erfindungsgemafi zu verwendenden Vergrauungs inhibitoren 
betrSgt in den zusammengesetzten Waschmitteln 0,1 bis 10, 
vorzugsweise 0,2 bis 5 Gewichtsprozent. Die Differenz von 90 
bis 99,9, vorzugsweise 95 bis 99,8 Gewichtsprozent entfSllt 
auf sonstige Waschmittelbestandteile, deren quantitative Zu- 
sammensetzung folgendem Schema entsprechen kann (Angaben in 
Gewichtsprozent): 
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1 bis 40 % mindestens einer Verbindung aus der' Klasse " 
der anionischen, nichtionischen und zwitterionischen 
V/a s chalet ivsubstanzen, 

10 bis 80 jS mindpstenb eiries nichtoberf ISchenaktiven, 
reinigungsverstarkend bzw. komplexiei'end wirkenden Auf- 
bausalzes, 

10 bis 50 # einer Perverblndung, insbesondere kris tail- 
was serha It iges Oder wasserfreies Natriumperborat, sowie 
deren Gemische mit Stabilisatoren und Aktivatoren, 
0,1 bis 20 # sonstige Hilfs- und Zusatzstoffe. 

.* ■ 

\ Di3 Waschaktivsubstanzen konnen bis zu 100 $ 3 vorzugswelse 

5 bis 70 % aus Verbindungen voni Sulfonat- und bzw. oder 
Sulfattyp, bis zu 100 vorzugswelse 5 bis kO % aus nicht- - 
ionischen Verbindungen vom Polyglykolathertyp und bis zu 
100 vorzugswelse 10 bis 50 £ aus Seife bestehen. Die 
Aufbausalze konnen bis zu 100 vorzugswelse 25 bis 95 % - 
aus Alkalimetalltriphosphaten und deren Geinischen mit Al- . .. . 
kaliir.etallpyrophosphaten, bis zu 100 vorzugswelse 
5 bis 50 % axis einera Alkalimefcallsalz eines Komplexierungs- \ 
mittels aus der Klasse der Polyphosphonsauren, Nitrilotrl^ 
essigsaure, Kthylendiaminotetraessigsaure und bis zu -.. 
100 %, vorzugswelse 5 bis 75 % aus mindestens einer. Ver- 

\ bindung aus der Klasse der Alkalimetallsiiikate, Alkali- 

raetallcarbonate und Alkalimetallborate zusammengesetzt 
seln. •• < i 

Zu den sonstigen Hilfs- und Zusatzstoffen zahlen neben den 
optischeri Aufhellern insbesondere die Schauminhibitoren, 
die in den erf indungsgema3en Mitteln in einer Menge bis 
zu 5 J^, vorzugswelse in einer Menge von 0,2 bis 3 # aiw 
wesend sein konnen, ferner die Enzyme, die in einer Mehge 
bis zu 5 %$ vorzugswelse 0,2 bis 3 £ vorliegen Konnen und 
die Carboxymethylcellulose , deren Anteil bis zu 5 %$ vor- 
zugswelse 0,2 bis 3 'jf, bcitracen kann. 
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Beispiele 

Die vergrauungsinhibierende Wirkung der in den folgenden 
Beispielen beschriebenen Verbindungen wurde nach der bekann- 
ten "Soil-Redeposition ,! -Methode geprUft [vergl. H. STtJPEL 
"Textil-Praxis" Bd. 3, Seite 26k {195*0] • Dabei wefden in 
einer Lab orwaschmas chine (Launder-Ometer ®, ATLAS, Chicago 
USA) jeweils k LSppchen aus dem zu untersuchenden Gewebe von 
8,3 g Gesamtgewicht zusammen mit 1,3 g eines kunstlich ange- 
schmutzten Baurawollgarnes 30 Minuten bis zu dreiraal gewaschen. 
Danach wird der Ref lexionswert mit einem Photometer (Elrepho ^ 
der Firma CARL ZEISS 4 un'ter Verwendung des Filters Nr. 6) 
ermittelt. 

Die zur Anschmutzung des Baumwollgarnes benutzte praxisnahe 
Staub/Hautfettkombination besteht aus einem Gemisch von Kaolin, 
Eisenoxidschwarz, Rufi und- synthetischem Hautfett (aus 1/3 Fett- 
sSuren, 1/3 Fett und 1/3 Kohlenwasserstoffen) . Das Baumwollgarn 
enthalt nach der Anschmutzung ca. 11 % Pigmente und ca. 2 % Haut- . 
fett. 

Verwendet wurde ein Waschmittel der Zusammensetzung (in Ge- 
wichtsprozent) : 

8 % n-Dodecylbenzolsul£onat (Na^Salz) 

3 % Oleylalkohol mit 10 XthylenglykolSthergruppen 

3 _ % Na-Seife aus gesSttigten C 12 -C 22 -FettsSuren 

kO % Pentanatriumtriphosphat 

22 % Natriumperborat 

3,5 % Natriums.ilikat (Na 2 0:Si0 2 =l:3,3) 

2,5 % Magnesiumsilikat 

0,2 % Na-Wxtrilotriacetat 

0,3 % optische Auf heller 

Diesem Mittel wurden fl % an Vergrauungsinhibitoren zugesetzt. 
Die Differenz bis 100 % entfiel auf Natriumsulfat* 
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Die Ariwendungskonzentration der Waschmittel betrug 5 g/l> 
die HSrte des Wassers 10°dH. Die Textilprohen aus Synthese- 
gewebe sowie die Mischgewebe aus veredelter Baumwolle urid 
Synthesefaser wurden bei ^0 bis 60°C, die aus veredelter 
Baumwolle' bei 95°C gewaschen. Das Gewiohtsverhaitnis von 
Textilgut zu Waschflotte (FlottenverhSltnis) betrug 1 : 30 
bzw. 1 : 12. Nach einer Waschdauer von 30 Minuten wurden die 
Textilprobeh viermal mit destilliertem Wasser gespUlt. Nach 
drei Waschbehandlungen wurde der WeiBgrad der Proben auf 
photometrischem Wege bestimmt. Zum Vergleich wurden Wasch- 
versuche ohne Anwendung eines Vergrauungsinhibitors durch- 
geftthrt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt. 

Aus den Remissionswerten geht hervor , dafi bei Anwendung 
der erfindungsgemSBen Polymeren in alien Versuchen eine 
geringere Vergrauung der Textilfasern eintritt. Wurde anst>elle 
der erfindungsgemafien Mittel Carboxymethylcellulose verwendet, 
so wurde bei den Geweben aus Synthesefasern" bzw. solchen 
aus ausgerUsteter Baumwolle keine nennenswerte Verbesserung 
gegeniiber dem Vergleichswert ohne Vergrauungsinhibitor er- 
zielt, d.h. die Zunahme der Remissionswerte lag unter 1 %. 
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Es wurden folgende Polymere verwendett 

A. Copolymeres aus 70 Mq1t% Vinylpyrrolidon und -30 Mol-Z 
Vinylacetat; spezifische Viskositat (lg in 100 g L6sungs- 
mittel): 

in Aceton 0,136 

in Wasser/Isopropanol (Gew.-Verh. 99 : D 0,235 
in 1 n NaNO^-LOsung 0,225 

B. Copolymeres aus 60 M61-2 Vinylpyrrolidon und 40 Mol-2 Vinyl- 
acetat j spezifische Viskositat: 

in Aceton 0,235 

in Wasser/Isopropanol 0,293 

in 1 n NaNOj-LSsung o,315 

C. Copolymeres aus 50 Kol-% Vinylpyrrolidon und 50 Mol-2 Vinyl- 
acetat; spezifische Viskositat: 

in Aceton 0,136 / ■ ■ 

in Wasser/Isopropanol 0,168 
in 1 n NaNOj-LSsung 0,163 

D. Copolymeres aus 30 Mol-Z Vinylpyrrolidon und 70 Mol-* Vinyl- 
acetat; spezifische Viskositat in Aceton 0,136 (in Wasser/Iso 
propanol und NaNOj nicht vollstandig bzw. unter Trabung 
lSslich) 
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2. 



Textilmaterial Zahl 
Waschtemperatur der 



Baumwolle 
hochveredelt 
95 C 1 : 12 



Polypropylen 
95 C 1 : ?0 



3. Polyester 
60°C 1 : 30 



*K Polyamid 
60°C 1 : 



30 



5. Polyacrylnitril 
iJ0°C 1 : 30 



6. Mischgewebe aus 
Polyester und 
veredelter Baum- 
wolle 60° 1:30 



Remiss i' on swerte 
Copolymeres ohne 
ABC D Zusatz 



1 


60,7 61,1 


62,1 


62,4 


60,1 


3 


58, 4 58,1 


60,4 


62,2 


53,4 


1 


- 38,9 38, 4 


43,8 


40,1 


35,0 


3 


29,8 28,6 


38,1 


29,9 


22,9 


1 


67,3 65,3 


75,6 


74,9 


58,8 


3 


60,8 61,1 


75,9 


75,0 


47,6 


1 


77,1 77, 1 


77,5 


77,6 


76,8 


1 . 


77,5 76,2 


77,7 


78,1 


72,5 


3 


75,7 -73, 4 


76,2 


75,6 


71,5 


l 




76,6 


76,6 


74,8 


3 




78,6 


79,8 


73,8 
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p a t e n t a n s p r tt c h e 



1. Wasehraittel nit einem Gehalt an mindestens einer ober- 
~" flachenaktiven Waschaktivsubstanz und mindestens einem 

Aufbausalz aus der Klasse der Polymer-phosphate, Sequestrie- 
rurtgsmittel und Waschalkalien sowie einer wasserlSslichen 
Verbindung aus der Klasse der Vinylpolymeren, dadurch ge- 
kenrizeichnet, dafi das in Mengen von 0,1 bis 10 Gew.— * 
anwesende Vinylpolymere aus einem Copolymeren des Vinyl- 
pyrrolidons mit Vinylacetat im Molverhaltnis 4 : 1 bis 
1 : k besteht ein. Molekulargewicht von 30 000 bis 100 000 

aufweist. 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das . 
Molverhaltnis von Vinylpyrrolidon zu Vinylacetat in den 
Copolymeren 1 : 1 bis 3 : 7 betragt. -.. 

/ 

3. Mittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafi 
sie bis zu 5 Gew.-S, vorzugsweise 0,2 bis 3 Gew.-Z.an • 
Carboxymethylcellulose enthalten. 
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